
USK-ACR / USK-SLD
USK-ACR

USK-SLD

Yükseklik (H)
Height 2000mm 

Uzunluk (L)
Length

4960mm’ye kadar
Up to 4960mm

Kaplama 
Coating

Elektrostatik Poliyester Fırın 
Boya 
Electrostatics Polyester 
Coating

Renk 
Colour

Ral Kodları 
Ral Codes

Ses Yalıtım
Sound Insulation

“DLR 26 (dB)                                                                                                    
RW 28dB 
DIN EN 1793-2: DLR 
TS EN 1793-2:2013-06, TS EN 1793-3:2002-04”

Demiryolu Standardı                  
Ses Yalıtım
Sound Insulation

“DLR  27 dB                                                                                                    
RW 29bB 
TS EN 16272-2:2013-04, TS EN 16272-3:2013-04”

Sertifika 
Certificate CE / DIN EN 14388:2006

Ses Yalıtım
Sound Insulation

“DLR 30 (dB)                                                                                                    
RW 32dB 
DIN EN 1793-2: DLR 
TS EN 1793-2:2013-06, TS EN 1793-3:2002-04”

Demiryolu Standardı                  
Ses Yalıtım
Sound Insulation

“DLR  31 dB                                                                                                    
RW 33bB 
TS EN 16272-2:2013-04, TS EN 16272-3:2013-04”

Sertifika 
Certificate CE / DIN EN 14388:2006

Yatay Profil
Horizontal Profile
(1,2mm)

Yatay Profil
Horizontal Profile
(1,2mm) Vida Yuvası

Screw Housing

Vida Yuvası
Screw Housing

Akrilik & Solid Contası
Acrylic & Solid Gasket

Akrilik & Solid Contası
Acrylic & Solid Gasket

Dikey Profil
Vertical Profile 
(1,5mm)

Conta
Gasket

Vida
Screw

Vida
Screw

Akrilik & Solid
Acrylic & Solid
(15mm)


