
Ses Yutum
Sound Absorption

"DLa 10dB  
DIN EN 1793-1: DLa 
TS EN 1793-1:2017-04, TS EN 1793-3:2002-04"

Ses Yalıtım
Sound Insulation

"DLR 23 (dB) RW 28 
DIN EN 1793-2: DLR 
TS EN 1793-2:2018-11, TS EN 1793-3:2002-04"

Darbeye Karşı Dayanım
Resistance to Impact TS EN 1794-2: 2014  EK-B (Sınıf/Class 2)

Çalı Yangınına Karşı 
Dayanım Performansı
Fire Resistance

TS EN 1794-2: 2014  EK-A (Sınıf/Class 3)

Demiryolu Standardı                  
Ses Yalıtım  
Railway Standard 
Sound Insulation

"DLa 11 dB  
TS EN 16272-3-1:2013-04, TS EN 16272-3:2013-04;"

Demiryolu Standardı                  
Ses Yutum  
Railway Standard 
Sound Absorption

"DLR  27 dB  
TS EN 16272-2:2013-04, TS EN 16272-3-1:2013-04;"

Sertifika 
Certificate CE / DIN EN 14388:2006

USK-DOUBLE SIDED

Yükseklik (H)
Height 500mm 

Uzunluk (L)
Length

4960mm’ye kadar
Up to 4960mm

Kaplama 
Coating

Elektrostatik  
Poliyester Fırın Boya 
Electrostatics 
Polyester Coating

Renk
Colour

Rall Kodları 
Rall Codes

Delik Çapı 
Hole Diameter 5mm

   

Plastik Kapak
Plastic Cap

Metal Kapak
Metal Cap




